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O B E C     M E L E K  
Číslo: 18/2024-002-Ši                                                                                              Melek, 15.03.2024 
          152/2022 
 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania  spojeného z miestnym zisťovaním  
 

podľa § 61 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 
 
 

Stavebník: Obec Žitavce, Žitavce č. 130, 952 01 Žitavce v zastúpení starostu obce MVDr. 
Stanislavom Strieškom, podali dňa 24.11.2022 na Obecnom úrade Melek  žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia  na stavbu : 
 

„ ZBERNÝ DVOR V OBCI ŽITAVCE “ 
 
na pozemkoch parc. reg.„E“KN p.č.: 1240/2 a parc. reg.„C“KN p.č.: 1204/182; kat. úz.: Žitavce 
 
Územné rozhodnutie bolo vyd. Obcou Melek pod č. 38/2022-005-Dv zo dňa 17.05.2022 

 
 

v rozsahu objektovej skladby:  

SO 01- SPEVNENÉ PLOCHY 
SO 02- KANCELÁRSKY KONTAJNER SPRÁVCU  
SO 03- SKLADOVÝ KONTAJNER 
SO 04- SKLADOVÝ KONTAJNER  
SO 05- SKLADOVÝ KONTAJNER  
SO 06- KÁBLOVÁ PRÍPOJKA 
SO 07- AREÁLOVÉ NN ROZVODY  
SO 08- OPLOTENIE 
 
Riešené objekty sú situované na parcele č. C 1204/182, E 1240/2 v obci Žitavce v zastavanom území 
obce. Ostatné okolité pozemky tvoria zastavané plochy a záhrady súkromných vlastníkov. Areál 
zberného dvoru bude napojený na existujúcu miestnu komunikáciu. Pozemok je rovinatý. V 
súčasnosti je pozemok bez využitia, na ploche sa nachádza trávnatý porast s nízkymi náletovými 
drevinami. Areál sa bude napájať na elektrickú energiu. Projektová dokumentácia rieši výstavbu 
zberného dvora, ktorý bude pozostávať z objektu kancelárskeho kontajneru správcu a skladových 
kontajnerov spolu s oplotením a asfaltovou plochou. 

 
POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV: 

 
SO 01- SPEVNENÉ PLOCHY 
Účelom predmetného objektu SO 01 je sprístupnenie a prevádzka areálu zberného dvora z 
jestvujúcej komunikácie a zriadenie manipulačných plôch dvora. 
V rámci objektu spevnených plôch sa navrhuje : 

 príjazdová plocha- 71,5m
2
 (obrubník 23,5m), 

 odvodnenie spevnených plôch do zelene, 

 spevnená plocha- 1254m
2
 (obrubník 216m). 

 
PRÍJAZDOVÁ A MANIPULAČNÁ PLOCHA 
Navrhovaná je spevnená plocha v rámci areálu zberného dvora. Komunikácia bude súčasťou ma- 
nipulačnej plochy. Premávka po predmetnej komunikácii bude jednosmerná nakoľko na oboch 
koncoch zberného dvora bude osadená dvojkrídlová otváravá brána. 
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Okraje spevnenej plochy budú v dotyku so zeleňou lemované cestným betónovým obrubníkom ABO 
2-15 (50x25x15cm), v lôžku s betónu C 12/15. 
Odvodnenie je navrhnuté priečnym sklonom vozovky tak, aby sa zrážková voda dostala čo naj- 
rýchlejšie z ich povrchu. Odvádzanie povrchových vôd bude do súbežných priľahlých zelených plôch. 
 
Konštrukcia asfaltovej spevnenej plochy: 

- Asfaltový betón, obrusný (ABS) 40 mm 

- Asfaltový betón ložný ABL 60 mm 

- Asfaltový postrek spojovací 0,7kg asfaltu/m2 

- Kamenivo spevnené cementom KSC II 200 mm 

- Štrkopiesok ŠP 200 mm 
 
  SPOLU:                                                 500 mm    
 
    

SO 02- KANCELÁRSKY KONTAJNER SPRÁVCU 
Je typový kancelársky kontajner (14,74m

2
) obdĺžnikového pôdorysu vonkajších rozmerov 6055 x 

2435 x 2591 mm (d/š/v). Vnútorné rozmery 5855 x 2235 x 2350 mm (d/š/v). 
 

Konštrukcia 
Nosná kovová konštrukcia vyrobená z horného rámu, spodného rámu a rohových stĺpov. Podlahový 
a strešný rám je vyrobený za studena valcovaného oceľového profilu. Podlahový a strešný rám je 
zvarený z valcovaných, za studena zváraných oceľových profilov priskrutkovaný s podlahou a 
strešným rámom rohovými stĺpmi. 
 

Podlaha 
Cementová DTD doska hrúbky 22mm. Podlahová krytina - PVC podlahová krytina hrúbky 1,5mm. 
Izolá- cia z minerálnej vlny hrúbky 100mm. 
 

Steny 

 Vonkajšie obloženie: lakovaný pozinkovaný plech hrúbky 0,60 mm 

 Vnútorné obloženie: laminovaná DTD doska /biela farba/ s parozábranou a izoláciou 
 

Strecha 
Strešná krytina z trapézového pozinkovaného plechu hrúbky 0,63 mm s parozábranou a izoláciou  
 

Kontajner je potrebné postaviť na rovný a pevný podklad napr. betónové pätky. 
 

Objekt bude založený podľa predpisov daných od výrobnej firmy týchto kontajnerov. Objekt bude 
napojený na rozvod elektrickej energie a bude obsahovať bleskozvod. Vykurovanie môže byť 
príležitostne zabezpečené pomocou elektrických konvektorov. Elektro rozvody sú v obytnom 
kontajneri predpripravené. Vnútorný rozvádzač bude mať priestorovú rezervu min. 20 modulov pre 
doplnenie ostatným zariadení zberného dvora. 
 
 

SO-03 - SKLADOVÝ KONTAJNER 
Je typový kontajner – Eko sklad (9,45m

2
) obdĺžnikového pôdorysu vonkajších rozmerov 4020 x 2350 

x 2216 mm (d/š/v). Vnútorné rozmery 3935 x 2152 x 2051 mm (d/š/v). 
Sklad je určený na skladovanie nebezpečných látok. Podlahu tvorí záchytná vaňa vybavená žiarovo 
zinkovanými roštmi. Konštrukcia opláštenia je pozinkovaná. Súčasťou dodávky je uzemnenie a 
nájazdová rampa. 
Eko sklad bude osadený na asfaltovej spevnenej ploche. 
 
 

SO-04, SO-05 - SKLADOVÝ KONTAJNER 
Je typový skladový kontajner (24m

2
) obdĺžnikového pôdorysu, vonkajších rozmerov 6000 x 4000 x 

2591 mm (d/š/v). Vnútorné rozmery 5898 x 2344 x 2340 mm (d/š/v). Objekt bude zastrešený 
sedlovou strechou. 
Nosná kovová konštrukcia vyrobená zo zváranej oceľovej konštrukcie. Vstup do skladu je 
dvojkrídlovou otváravou garážovou bránou. Steny a strecha sú opláštené trapézovým plechom. 
Skladové kontajnery budú osadené na asfaltovej spevnenej ploche. 
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SO-06 – KÁBLOVÁ PRÍPOJKA 
Káblová prípojka je urobená zvodovým káblom NAYY-J 4x25 mm² z najbližšieho podperného bodu č. 
23 zo vzdušnej siete, cez istiacu prípojkovú skriňu SPP 1/1 E IV P41/50A. Z prípojkovej skrine kábel 
NAYY-J 4x16 mm² pokračuje do elektromerového rozvádzača RE. Elektromerový rozvádzač je 
osadený na verejne prístupnom mieste. Spodná hrana rozvádzača musí byť vo výške min. 600mm 
nad úrovňou terénu Hlavný istič pred elektromerom je inštalovaný B25/3. Z rozvádzača RE je vedený 
kábel CYKY J 5x6 mm² do rozvádzača kontajneru správcu RK. Káble sú v zemi uložené v ryhe 50x80 
cm v pieskovom lôžku zhora chránené plastovými doskami a vyznačené výstražnou fóliou. Pri 
križovaní si inžinierskymi sieťami a pod spevnenými plochami budú káble uložené v chráničke. 
 
 

SO-07 – AREÁLOVÉ NN ROZVODY 
Areál zberného dvoru bude napojený na zdroj el. energie z rozvádzača kontajneru správcu RK. 
Prívod do neho bude urobený káblom CYKY J 5x6mm2 z elektromerového rozvádzača RE. 
Rozvádzača RK nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie, bude súčasťou dodávky 
kontajneru. Je však potrebné, aby v rozvádzači bola pripravená priestorová rezerva min. 20 modulov 
pre doplnenie. 

 
Z rozvádzača RK bude napojená cestná nákladná váha káblom CYKY J 3x2,5mm² a vonkajšie 
areálové osvetlenie káblom CYKY J 3x4mm². Osvetlenie sa bude spínať v kontajneri správcu, buď 
ručne, alebo v režime automatiky astrohodinami cez inštalačné relé. 
Káble sú v zemi uložené v ryhe 50x80 cm v pieskovom lôžku zhora chránené plastovými doskami a 
vy- značené výstražnou fóliou. 
 
 

SO-08 OPLOTENIE 
V súčasnosti je parcela v súčasnosti oplotená len z južnej strany, od parc. č. 1204/152 kamenným 
múrom. Súčasťou projektu je aj riešenie oplotenia areálu zo zvyšných troch strán. Nový plot bude 
pletivový, vysoký 1,8m. Osová vzdialenosť stĺpikov je 2,5m. Ukotvenie stĺpika v pätke je min. 50cm. 
Výška oceľového stĺpika je 2,40m. Pri začiatočnom a konečnom stĺpiku, pri rohových stĺpikoch, ako aj 
po 30m priameho pletiva sú osadené vzpery. Stĺpiky aj vzpery budú osadené do základovej pätky z 
prostého betónu. Celková dĺžka oplotenia je 151,3m. Šírka dvojkrídlovej brány je 6,0 a 4,0m. 
Dvojkrídlové brány sú osadené na vstupe a na východe zo zberného dvora. 
 

 Na parcele reg.„E“KN parc. č.: 1240/2 a na parcele reg.„C“KN parc.č.: 1204/182, ku ktorým 
má navrhovateľ vlastnícke právo na základe LV č. 499,  

 katastrálne územie: Žitavce 
 
 
- za účelom:  Pozemná stavba -  Zberný dvor 
- charakter stavby:  trvalá 
- predpokladaný termín zhotovenia stavby: do 12/ 2026 
 
 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 
 
Obec Melek, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  

 
 

O Z N A M U J E 
 

a/ podľa § 61 ods. 1) stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej 
správy a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne 
konanie spojené s miestnym zisťovaním  
 
 

na štvrtok 10.04.2024 o 9:30 hod so stretnutím na Obecnom úrade v Žitavciach s následným 
odchodom na miesto stavby.  
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Stavebný úrad určuje, že účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje 
námietky najneskôr na úst. konaní s upozornením, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. 

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné 

plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.  
 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom vo Vrábľoch,  
Hlavná 1221, 3. poschodie, miestnosť č. 304. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Ján  F e r u s 

Starosta obce 
 
 
Doručí sa - účastníci konania: 
Všetkým známym účastníkom konania - verejnou vyhláškou.  
(V súlade s ustanovím  §36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 26 zákona č. 
71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sa toto stavebné povolenie s veľkým 
počtom účastníkov konania,  oznamuje účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou.  
Doručenie tejto verejnej vyhlášky sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Obce Žitavce a Obce Melek  a súčasne aj iným spôsobom v mieste obvyklým. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  
 
 
Doručí sa verejnou vyhláškou - účastníci konania - vlastníci pozemkov na ktorých sa stavba  
nachádza, v katastrálnom území Žitavce 
 
pozemok parcely reg. „C“ KN parc. č.: 1204/182 
pozemok parcely reg. „E“ KN parc. č.: 1240/2 
 

 Obec Žitavce, Žitavce č. 130, 952 01 Žitavce 
 
 
Doručí sa verejnou vyhláškou - účastníci konania - vlastníci susedných nehnuteľností 
(pozemkov a stavieb), ktorých sa bude stavba dotýkať: 
 
pozemky registra „C“ KN parc. č.: 1204/118; 1204/197; 1204/84; 1204/153; 1204/152; 1204/97 

  k. ú.  Žitavce 
 
pozemky registra „E“ KN parc. č.: 1204/31; 1204/32; 1240/4; 1204/15; 1204/14; 1204/13; 1204/12;  
 1204/4,  k. ú.  Žitavce 
 

Ostatným účastníkom konania, vlastníkom susedných parciel a stavieb popri parcelách, dotknutým 
orgánom a správcom sietí sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71 
/1967 Zb. o správnom konaní. 

 

 
 
Vyvesené dňa..............................................                         Zvesené dňa................................................ 
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Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby             Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 


